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Adapter, pokrywa do napetniania

smarownicy recznej

Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu

Uniwersalny adapter, pokrywa do tatwego napetniania smarownicy recznej

169,00 zt

137,40 zt

Dostepny

24 godziny

cn adapter do wiadra

Adapter do napetniania smarownicy

RKMPRO001499
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Zwieksz wydajnos¢ i doktadnos$é napetniania smarownic recznych dzieki innowacyjnemu adapterowi do napetniania. Ten
niezastapiony dodatek do Twojego warsztatu mechanicznego umozliwi Ci szybkie, efektywne i precyzyjne dozowanie smaru,
co przekfada sie na lepsze funkcjonowanie maszyn oraz wydtuzenie ich zywotnosci.

Dodatkowo mozesz sporo zaoszczedzi¢ kupujac smar w wiadrach i uzupetnia¢ smarownice za pomoca tego adaptera.
Gtéwne cechy produktu:

1. Doskonata kompatybilnos¢: Nasz adapter do napetniania smarownic recznych jest zaprojektowany tak, aby pasowat
do réznych typdw smarownic dostepnych na rynku. Nasz adapter zapewni idealne dopasowanie - Srednica gwintu to
56 lub 60 mm. Przeznaczony jest réwniez do gestych smaréw.

2. Szybkie i proste napetnianie: Dzieki prostemu projektowi i ergonomicznemu ksztattowi, nasz adapter umozliwia
btyskawiczne napetnianie smarownic. Wyeliminuj straty czasu i frustracje zwigzang z tradycyjnym napetnianiem
poprzez dozowanie bezposrednio z wiadra a co za tymi idzie brudzenie sie smarownicy, a zyskasz wiecej czasu na
istotne zadania.

3. Precyzja i kontrola: Regulowana dawka smaru pozwala na doktadne dozowanie odpowiedniej ilosci smaru do
réznych punktéw smarowania. To oznacza lepsza konserwacje maszyn, unikniecie nadmiernego smarowania i
ograniczenie kosztéw zwigzanych z utrzymaniem sprzetu w dobrym stanie.

4. Trwata konstrukcja: Nasz adapter do napetniania zostat wykonany z wytrzymatego elastycznego materiatu. co
gwarantuje dtugotrwatg wydajnos¢ i niezawodnos¢. Niezaleznie od intensywnosci uzytkowania, mozesz polega¢ na tym
adapterze przez wiele lat.

5. Uniwersalnos¢: Adapter moze by¢ uzywany w réznych branzach i zastosowaniach. Czy to w przemysle
produkcyjnym, rolnictwie, budownictwie czy motoryzacji, nasz produkt pomoze w utrzymaniu sprzetu w optymalnym
stanie. Pokrywa ma $rednice 24-29 cm a co za tym idzie pasuje na wiekszos$¢ wiader (18 kg 24-29 cm)

6. tatwa konserwacja: Adapter do napetniania smarownic recznych jest tatwy do utrzymania w czystosci i wymaga
minimalnej konserwacji. Dzieki temu mozesz skupié sie na swojej pracy, zamiast traci¢ czas na czyszczenie i
konserwacje narzedzi.
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Odkryj nowy standard w napetnianiu smarownic recznych z naszym zaawansowanym adapterem. Przyspiesz swoje procesy,
zwieksz wydajnos¢ swojego warsztatu i zadbaj o dtugowiecznos¢ swojego sprzetu. To niezastgpiony pomocnik dla kazdego
profesjonalisty, ktéry stawia na jakos¢ i efektywnos¢.

Dane techniczne:

Materiat: guma, tworzywo sztuczne
Srednica: 290 mm

« Srednica otworu: 60 mm
Gtebokos$¢ gwintu: 22 mm

Waga: 265 g
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29cm/11.42in "I

bcm/2.36in
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Instructions for use of oil suction pan

Easy to use and easy to operate

1. Insert the grease gun into the oil suction pan

2. Put the oil suction plate of the socket barrel into
the butter copper

3. Press down the oil suction pan and pull up the
handle of the grease gun at the same time to
extract the butter

4, Unscrew the greased gun barrel from the

oil suctionpan and put it back on the grease gun

/N\

Instrukcja obstugi adaptera do napetniania smarownicy:

1. Wkre¢ lufe pistoletu smarowego do adaptera

2. Umies¢ ptyte adaptera podtaczong do pistoletu smarowego w wiadrze smaru

3. Nacis$nij adapter i pociagnij jednoczesdnie smarownice aby zaciggna¢ smar do smarownicy

4. Odkre¢ smarownice wypetniong smarem
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