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Akumulatorowa wkrętarka kątowa
dynamometryczna 2-8 Nm, 700
obr./min, Li-ion 14,4V bez akumulatora
i ładowarki Makita (DFL082FZ)

Cena brutto 2 495,90 zł

Cena netto 2 029,19 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Numer katalogowy makita DFL082FZ

Kod producenta DFL082FZ

Kod EAN 0088381697385

Opis produktu
Makita DFL082FZ – precyzja i moc w Twoich rękach

Makita DFL082FZ to zaawansowany kątowy klucz dynamometryczny, zaprojektowany z myślą o profesjonalistach
wymagających najwyższej precyzji i wydajności. Dzięki solidnej konstrukcji i innowacyjnym rozwiązaniom, gwarantuje
niezawodność w każdych warunkach pracy.

Kluczowe cechy:

Napęd kwadrat 3/8": Zapewnia szeroką kompatybilność z różnymi akcesoriami, takimi jak nasadki i bity.
Wysoka dokładność momentu obrotowego: Dzięki sprzęgłu o wysokiej dokładności (ISO5393), gwarantuje
powtarzalność połączeń, eliminując ryzyko przekręcenia lub niedokręcenia elementów.
Mocny silnik: Zapewnia wysoką wydajność i umożliwia pracę nawet z najbardziej wymagającymi materiałami.
Funkcja automatycznego zatrzymania wkręcania: Gwarantuje precyzyjne dokręcenie elementów do
zaprogramowanego momentu obrotowego.
Odcięcie poziomu regulacji napięcia (VCL): Zapewnia dodatkową ochronę narzędzia i akumulatora.
Świetlny i dźwiękowy sygnalizator: Informuje o zakończeniu pracy i niskim poziomie naładowania akumulatora.
System elektroniczny z funkcją samokontroli: Zapewnia niezawodność i długą żywotność narzędzia.

Zastosowanie:

Przemysł: Montaż elementów, prace serwisowe.
Budownictwo: Montaż konstrukcji metalowych, prace instalacyjne.
Motoryzacja: Prace serwisowe, montaż elementów.
Produkcja: Montaż precyzyjnych urządzeń.

Zalety:

Wysoka precyzja: Dzięki zaawansowanym technologiom i systemom kontroli.
Wydajność: Mocny silnik zapewnia szybkie i efektywne wykonywanie zadań.
Trwałość: Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały gwarantują długą żywotność.
Bezpieczeństwo: Funkcje zabezpieczeń chronią zarówno narzędzie, jak i użytkownika.

Makita DFL082FZ to niezawodne narzędzie dla profesjonalistów, którzy oczekują najwyższej precyzji i wydajności. Dzięki
swojej konstrukcji i funkcjom, doskonale sprawdzi się w wymagających warunkach pracy.
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Parametr Wartość
Platforma Li-Ion 14,4
Złącze/napęd 3/8" kwadratowe
Moment dokręcania (twardy/miękki) 2 - 8 Nm
Prędkość bez obciążenia 700 obr/min
Tolerancja momentu ±10%
Ustawienie momentu obrotowego Mechaniczne
Programowalność Tak
Wejście programowe -
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 422x74x98 mm
Napięcie 14,4 V
Typ silnika szczotkowy
Obrót Prawo/lewo
Rozruch Miękki
Hamulec Elektryczny
Ochrona akumulatora Tak
System wyłączania akumulatora Automatyczny
Wskaźnik naładowania akumulatora Tak
Oświetlenie Wbudowane
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) 70 dB(A)
Niepewność (K) (LpA) 3 dB(A)
Wibracje mocujące (maks.) 2,5 m/s²
Niepewność (K) wibracji 1,5 m/s²
Waga z niskim akumulatorem 1,5 kg
Waga z wysokim akumulatorem 2,1 kg

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami!
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