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e Klucz dynamometryczny 3 - 15 Nm
W PROXXON MicroClick 15 1/4 cala

4
Cena brutto 364,11 zt
Cena netto 296,02 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysyiki 3 -5 dni
Numer katalogowy PROXXON PR23345
Kod producenta PR23345
Kod EAN 4006274233454

Opis produktu

Znajduje zastosowanie przy rowerach. Do napraw i montazu waznych komponentow.

Automatyczne zwalnianie blokady: wyraznie styszalny i wyczuwalny sygnat w momencie osiggniecia wybranego momentu
obrotowego. Nastawienie momentu obrotowego odbywa sie poprzez wysuwanie i obrécenie pierscienia na koncu rekojesci.
Czytelna skala nastaw i dodatkowa mikro-skala do precyzyjnych regulacji. Skala posiada gradacje co 0,4Nm. Naped 1/4" (6,3
mm) z adapterem dla standardowych bitéw. Przetgcznik obrotéw prawo-lewo. Doktadnos¢ +/-4%. Catkowita diugos¢ 195 mm.

- Naped 1/4". Praktyczny przetacznik obrotéw prawo-lewo.

- Kazda sztuka kalibrowana i sprawdzana. Trwate laserowe oznaczenie numeru seryjnego wyrobow.
- Czytelny wskaZnik analogowy z dodatkowg mikroskalg do precyzyjnych regulacji.

- 2 lata gwarancji réwniez przy zastosowaniu przemytowym!

PROXXON - dla profesjonalistow!

Klucze i narzedzia reczne PROXXON produkowane sa w jednej z najwiekszy fabryk na swiecie, z zachowaniem najnowszych
technologii i najwyzszych normy DIN/ISO. Siedziba PROXXON znajduje sie w Niemczech, gdzie trwaja ciggte prace nad
zwiekszeniem wytrzymatosci kluczy i nasadek, oraz nowej konstrukgcji, ktéra bedzie mogta przenosic¢ jeszcze wieksze sity, przy
zachowaniu nienaruszonych krawedzi i kantéw.

Podstawowym sktadnikiem przy wyrobie wszystkich elementéw jest stal CrV 31 CrV3 z wysokg zawartoscig zwigzkéw wegla,
dla zwiekszenia twardosci wykonywanych elementéw. Serce kazdego zestawu, czyli grzechotka wykonywana jest z jednolitego
elementu (bez spawania) z duza iloscia zebdéw jednoczesnie zazebiajacych sie, umozliwiajac przenoszenie ekstremalnych
momentéw.
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