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Klucz dynamometryczny 40 - 200 Nm
PROXXON MicroClick MC 200-Multi z 10
& PYPryesy gtowicami 1/2 cala

Cena brutto 1 313,96 zt

Cena netto 1 068,26 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Numer katalogowy PROXXON PR23342
Kod producenta PR23342

Kod EAN 4006274233423

Opis produktu

Umozliwia kontrole momentu obrotowego dokrecanych Srub i ztaczek, potaczen rurowych, systeméw hydraulicznych,
przewoddw pneumatycznych, pretéw gwintowanych. Zestaw pozwala na rozwigzanie problemu braku przestrzeni do
nasadzenia normalnego klucza dynamometrycznego. 10 kofhcéwek nasadzanych z czopem kwadratowym (14 x 18 mm)
blokowanych dla bezpiecznego potaczenia: 9 koncéwek otwartych, wykonanych ze stali CrV, wielkos$ci: 13 - 14 -15-17 - 19 -
22 - 24 - 27 oraz 30 mm. Dodatkowo gtowica z systemem grzechotkowym i napedem 1/2" (12,5 mm) pozwala na
przeksztatcenie klucza MC 200 w standardowy klucz dynamometryczny.

Profesjonalne klucze dynamometryczne PROXXON MicroClick, to narzedzia precyzyjne o wysokiej doktadnosci
(tolerancja +/- 3% wg ISO 6789). Kalibrowane i kontrolowane indywidualnie.

Mechanizm grzechotkowy z przetacznikiem obrotéw prawo-lewo. Automatyczne zwalnianie przez wyraznie styszalny i
wyczuwalny ,klik” przy osiggnieciu wybranego momentu obrotowego.

- Wyrazna i czytelna skala pozwala osigga¢ wybrany moment obrotowy.

- Ergonomiczna rekojes¢, dzieki swojej budowie dobre dopasowuje sie do dtoni. Jest to wazne dla doktadnosci wyniku.
- Dodatkowa mikro-skala do precyzyjnego ustawienia.

- Ustawienie momentu obrotowego przez pokrecanie pierscieniem umieszczonym na rancie koncéwki uchwytu.

- Dzieki wsuwanemu pierscieniowi ustalana jest zgdana pozycja.

- Praktyczny mechanizm zapadkowy. Wcisniecie przycisku powoduje zwolnienie blokady.

- Solidny, owalny trzon wykonany ze stali CrV. Z optymalng ochrong: 2x niklowany, nastepnie matowo-chromowany.
- Kazda sztuka kalibrowana i sprawdzana. Z trwatym laserowo wypalanym numerem dla identyfikacji.

Klucz dynamometryczny MicroClick MC 200-Multi.
- Dla momentéw obrotowych 40 - 200Nm.
- Z 10-cioma wymiennymi gtowicami.

PROXXON - dla profesjonalistow!

Klucze i narzedzia reczne PROXXON produkowane sa w jednej z najwiekszy fabryk na swiecie, z zachowaniem najnowszych
technologii i najwyzszych normy DIN/ISO. Siedziba PROXXON znajduje sie w Niemczech, gdzie trwaja ciagte prace nad
zwiekszeniem wytrzymatosci kluczy i nasadek, oraz nowej konstrukcji, ktéra bedzie mogta przenosi¢ jeszcze wieksze sity, przy
zachowaniu nienaruszonych krawedzi i kantéw.

Podstawowym sktadnikiem przy wyrobie wszystkich elementéw jest stal CrV 31 CrV3 z wysoka zawartosciag zwigzkéw wegla,
dla zwiekszenia twardosci wykonywanych elementéw. Serce kazdego zestawu, czyli grzechotka wykonywana jest z jednolitego
elementu (bez spawania) z duzg iloscig zebdéw jednoczesnie zazebiajacych sie, umozliwiajac przenoszenie ekstremalnych
momentéw.
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