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Miarka kieszonkowa BM300 Stabila
10m

Cena brutto 211,42 zł

Cena netto 171,89 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Numer katalogowy STABILA SA19843

Kod producenta SA19843

Kod EAN 4005069198435

Opis produktu
Niezwykła odporność w kombinacji z optymalną czytelnością

Profesjonaliści polegają na taśmie BM 300 zapewniającej optymalną czytelność obustronnej skali pomiarowej. Taśma BM 300
to nadzwyczaj stabilna taśma miernicza o niezwykle wytrzymałej powierzchni i odpowiednio długim okresie użytkowania. Hak
z systemem Spikes firmy STABILA daje gwarancję niezawodnego przylegania taśmy do obrabianych przedmiotów. Ta taśma
miernicza jest oferowana z różnymi długościami do 10 m, w związku z czym do każdego zastosowania można znaleźć
pasującą taśmę.

 

Zalety produktu

Odporna na pęknięcia kapsuła z tworzywa sztucznego z pochłaniającą uderzenia powłoką STABILA Softgrip oraz
wklęsłą stalową taśmą w kolorze żółtym.
Obustronna skala zapewniająca optymalną czytelność.
Poliestrowa powłoka o wysokiej jakości zapewnia optymalną ochronę skali przed ścieraniem.
Hak z powłoką STABILA Spikes polepszającą ochronę przed ześlizgiwaniem.
Silny mechanizm wciągający taśmę – dynamiczne zwijanie taśmy.
Specjalne tłumienie na wlocie taśmy – amortyzowane zatrzymywanie taśmy.
Przesuwny hak początkowy zapewniający dokładne pomiary.
Metalowa płytka dodatkowo wzmacnia początkowy odcinek taśmy.
Efektywny hamulec do zatrzymywania i blokowania taśmy.
Perfekcyjne użytkowanie i niezawodny chwyt dzięki zaprojektowanej ergonomicznie obudowie.
Czerwone liczby podzielne przez 10 zapewniające szybką orientację i błyskawiczny odczyt.
Metalowy uchwyt do łatwego mocowania na pasku – zawsze pod ręką.
Spełnia wymagania obowiązującej w Europie dyrektywy MID.
Ze znakiem CE oraz oznakowaniem metrologicznym, jak również świadectwem badania typu WE.
Klasa dokładności II.

 

Parametry techniczne

Długość tasmy: 10 m
Podziałka: mm/mm
Szerokość tasmy: 27 mm
Rodzaj skali:dwustronny
Klasa dokładności: II
Hak: Spikes
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