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Mtot udarowy SDS+ 1500W, walizka
GRAPHITE (58G862)

Cena brutto 514,76 zt

Cena netto 418,50 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Numer katalogowy top 58G862

Kod producenta 58G862

Kod EAN 5902062588623

Opis produktu

Specjalistyczny 3-funkcyjny mtot udarowy SDS+ GRAPHITE (nr ref. 58G862) o mocy 1500W, niezastgpiony podczas prac
instalacyjnych i rozbiérkowych. Posiada bardzo wydajny udar pneumatyczny, mozliwos¢ wiercenia, wiercenia z udarem oraz
funkcje podkuwania, przydatng podczas skuwania powierzchni otynkowanych, cegiet czy tez lytek ceramicznych. Energia
udaru 4,5 ] daje urzadzeniu zdecydowang przewage podczas pracy z materiatami, takimi jak beton, cegta, czy kamien. Mitot
posiada specjalny system amortyzacji rekojesci gtéwnej. Dodatkowo rekojes¢ zostata pokryta materiatem antyposlizgowym.
Maksymalna czestotliwos¢ udaru przy nominalnej predkosci obrotowej wynosi 3200 w ciggu minuty. Maksymalna ilos¢
obrotéw podczas standardowego wiercenia to 750 obrotéw na minute. Mechanizm mtota zostat zabezpieczony sprzegtem
przecigzeniowym, chronigcym uzytkownika przed przypadkowym zablokowaniem wiertta. Obudowa przektadni urzadzenia
wzmochiona zostata stopem magnezu. Urzgdzenie wyposazono w elastyczny i wytrzymaty przewdd zasilajgcy w powtoce
gumowej o dtugosci 4m, dedykowany takze do zastosowan profesjonalnych i przemystowych zaréwno wewnatrz jak i na
zewnatrz pomieszczeh. W zestawie z mtotem znajdujg sie: dodatkowe wiertto i diuto, rekojes¢ pomocnicza, ostona
przeciwpytowa, ogranicznik gtebokosci wiercenia, zasobnik ze smarem i praktyczna walizka. Zgodnos¢ z europejskimi
standardami zapewnia certyfikat CE.
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