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Odbiornik

Cena brutto 989,27 zł

Cena netto 804,28 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Numer katalogowy STABILA SA18642

Kod producenta SA18642

Kod EAN 4005069186425

Opis produktu

Do pomiarów na dużych odległościach – przeznaczony do laserów
obrotowych
Zalety produktu

Odbiornik laserowy do precyzyjnego wyznaczania pozycji promienia laserowego laserów obrotowych z czerwoną diodą
laserową – nawet na dużych odległościach.
Obustronny wyświetlacz cyfrowy do szybkiej pracy.
Uchwyt do mocowania na łatach niwelacyjnych.
Informacja wizualna: symbole strzałek na wyświetlaczu informują o położeniu odbiornika względem płaszczyzny
odniesienia lasera.
Możliwość aktywacji informacji akustycznej za pośrednictwem sygnałów akustycznych o regulowanej głośności.
Dwa regulowane stopnie czułości do pracy zgodnie z wymaganiami danego zastosowania – „dokładny” z czułością ±1
mm lub „zgrubny” z czułością ±3 mm.
Wskazanie statusu baterii.
Wysokość okna odbiorczego: 50 mm.
Czas pracy: 70 godzin.
Stopień ochrony IP 67 – wodo- i pyłoszczelny.
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