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Cena brutto

Cena netto

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Opis produktu
MATERIAL: poliweglan

Pierwsza klasa optyczna
Odpornos¢ przed odpryskami ciat statych

11520200-p-11496.html

Ostona przeciwodpryskowa z
poliweglanu Syro 1Imm nagtowie LAHTI
PRO L1520200

34,40 zt

27,97 zt
Dostepny

24 godziny
lahti L1520200
L1520200
5903755072672

Ostona przeciwodpryskowa z regulowanym nagtowiem, wykonana z poliweglanu o grubosci 1 mm

Odpornos¢ przed rozbryzgami cieczy: - kwasoéw (siarkowy, solny, siarkowodorowy, azotowy, fosforowy) - alkoholi o

niskim stezeniu np. 25% stezenia amoniaku - alkoholi z wyjatkiem metylowego - weglowodoréw alifatycznych -
detergentéw - paliw - olei mineralnych, zwierzecych, roslinnych - olei silnikowych

Waga 215 g
Klasa odpornosci - B
NORMA: EN 166

Odpornos¢ na uderzenia sredniej energii kulkg o masie 0,86 g z predkoscia 120 m/s
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