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Pita japonska do ciecia doktadnego,
dwustronna (7 i 11 TPI) Neo (44-612)

g ' - — Cena brutto 40,65 zt
Cena netto 33,05 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3 -5 dni
Numer katalogowy top 44-612
Kod producenta 44-612
Kod EAN 5907558463675

Opis produktu

Pita japoniska do ciecia doktadnego, dwustronna (7 i 11 TPI) 44-612 marki NEO charakteryzuje sie dtugoscig ostrza 250 mm.
Dwustronna czes$¢ robocza wyposazona jest w zeby 3D hartowane indukcyjnie o parametrach 7 i 11 TPl. Umozliwiajg one
prace wzdtuz i w poprzek stojéw. Tréjstronnie ostrzone i hartowane indukcyjnie zeby znaczaco obnizajg takze opory ciecia.
Wymienne ostrze wykonane zostato ze stali 65 MN, dzieki czemu zapewnia wytrzymatosc i dodatkowo przedtuza zywotnos¢
narzedzia. Gumowy uchwyt gwarantuje solidny chwyt. Pita polecana jest do ciecia drewna suchego oraz sklejek i ptyt
widrowych. Marka NEO spetnia oczekiwania profesjonalistow.

wygenerowano w programie shopGold


https://b2b.rkmpro.tools/pila-japonska-do-ciecia-dokladnego-dwustronna-7-i-11-tpi-neo-44-612-p-35611.html
https://b2b.rkmpro.tools/pila-japonska-do-ciecia-dokladnego-dwustronna-7-i-11-tpi-neo-44-612-p-35611.html
http://www.tcpdf.org

