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Poziomica Stabila Pocket Electric 6,7
cm, z klipsem na pasek

Cena brutto 59,87 zt

Cena netto 48,67 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 3 -5 dni

Numer katalogowy STABILA SA18115
Kod producenta SA18115

Kod EAN 4005069181154

Opis produktu

Specjalnie dostosowana do potrzeb elektrykow

Za pomoca tej praktycznej miniaturowej poziomnicy elektrycy zyskuja mozliwos¢ szybszego wyréwnywania przetgcznikdw i
gniazd podtynkowych. Poziomnica jest naktadana na metalowa ramke i pozostaje do niej przyczepiona w trakcie operacji
pomiaru dzieki wyjatkowo silnemu systemowi magneséw neodymowych. Rowek przeznaczony do wprowadzania wkretaka
pozwala na regulowanie ramki z zatozona na nig poziomnica. Z poziomnicg Pocket Electric instalacja wytgcznikéw i gniazd
wtyczkowych odbywa sie w mgnieniu oka.

Zalety produktu

¢ Poziomnica z tworzywa sztucznego do szybkiego i niezawodnego wyréwnywania przetacznikéw i gniazd podtynkowych
w poziomie dzieki zastosowaniu systemu magneséw neodymowych, powierzchni pomiarowej cokotu z tytu poziomnicy
oraz pomystowego rowka przeznaczonego do wprowadzania wkretaka.

Wygodne regulowanie montowanego elementu jest mozliwe z zatozona na niego poziomnica.

Zawsze pod reka - niewielka poziomnica wymaga bardzo niewiele miejsca.

Z oryginalng, duzg libellg precyzyjng STABILA - doktadno$¢ pomiaru w pozycji normalnej: £1,0 mm/m.

Wyposazenie: 1 libella pozioma, 2 powierzchnie pomiaru (powierzchnia pomiaru na dole i na podstawie), system
magneséw neodymowych (nawet do 5 razy silniejszych od zwyczajnych magneséw ferrytowych).

Przyktadowe zastosowania

Do robét elektroinstalacyjnych - nadaje sie doskonale do instalacji przetacznikéw i gniazd podtynkowych.

Parametry techniczne

Dtugosé: 6,7 cm

Doktadnos¢ pomiaru w pozycji normalnej: 1 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 2

System magneséw: Magnes neodymowy
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