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Poziomica Stabila seria 70, 30 cm

E.!, Cena brutto 81,17 zt
l w L] Cena netto 65,99 zt
l L Dostepnos¢ Dostepny
Czas wysytki 3 -5 dni
Numer katalogowy STABILA SA02281
Kod producenta SA02281
Kod EAN 4005069022815

Opis produktu
Klasyczny profil, lekka i wygodna w zastosowaniu

Wielu profesjonalistéw polega na poziomnicy Type 70, niezawodnym, lekkim i niezwykle precyzyjnym narzedziu pomiarowym.
Duza liczba modeli pozwala na pokrycie zakresu pomiarowego pomiedzy 30 cm a 200 cm. Podobnie, jak ma to miejsce w
przypadku wszystkich poziomnic STABILA, libella oraz powierzchnia pomiaru sg w procesie produkcji precyzyjnie wzgledem
siebie ustawiane, a nastepnie trwale ze sobg taczone, aby zagwarantowa¢ maksymalng doktadnos¢ pomiaru przez wiele lat.

Zalety produktu

e Lekka poziomnica z profilu prostokatnego z aluminium.

e Powlekana powierzchnia pomiaru chroni delikatne powierzchnie.

e tatwe czyszczenie dzieki gtadkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powtoce proszkowej.

o Zaslepki z tworzywa sztucznego chronig profil w przypadku uderzen.

¢ Technologia montazu STABILA zapewnia dtugotrwata precyzje - doktadnos¢ pomiaru w pozycji normalnej: £0,5 mm/m.
¢ Wyposazenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 powlekana powierzchnia pomiaru.

Przykitadowe zastosowania

Przeznaczona zwtaszcza do zadan pomiarowych w zakresie robét stolarskich, elektroinstalacyjnych, ptytkarskich, w branzy
instalacji ogrzewania oraz dla majsterkowiczéw.

Parametry techniczne

Dtugosé: 30 cm

Doktadnos¢ pomiaru w pozycji normalnej0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiarul

ZaslepkiStandard
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