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Poziomica Stabila seria 70 P-2-2, 200
cm

Cena brutto 428,15 zł

Cena netto 348,09 zł

Dostępność Zapytaj o dostępność

Czas wysyłki 14 dni

Numer katalogowy STABILA SA02422

Kod producenta SA02422

Kod EAN 4005069024222

Opis produktu

Precyzyjne pomiary nad nierównościami materiałów
Wielu profesjonalistów polega na poziomnicy Type 70 P-2-2, niezawodnym, lekkim i niezwykle precyzyjnym narzędziu
pomiarowym. Dwie płytki na dole poziomnicy pokonują wszelkie nierówności mierzonej powierzchni i umożliwiają w ten
sposób precyzyjne pomiary. Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku wszystkich poziomnic STABILA, libella oraz
powierzchnia pomiaru są w procesie produkcji precyzyjnie względem siebie ustawiane, a następnie trwale ze sobą łączone,
aby zagwarantować maksymalną dokładność pomiaru przez wiele lat.

Zalety produktu

Długa poziomnica z profilu prostokątnego z aluminium z powierzchnią pomiarową składającą się z dwóch
zamontowanych na stałe elementów dystansowych.
Elementy dystansowe pozwalają na pokonywanie nierówności elementów konstrukcyjnych – umożliwia to precyzyjne
pomiary.
Dwie libelle poziome i dwie libelle pionowe umożliwiają szybki odczyt w każdej pozycji.
Łatwe czyszczenie dzięki gładkim powierzchniom bocznym oraz elektrostatycznej powłoce proszkowej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego chronią profil w przypadku uderzeń.
Technologia montażu STABILA zapewnia długotrwałą precyzję – dokładność pomiaru w pozycji normalnej: ±0,5 mm/m.
Wyposażenie: 2 libelle poziome, 2 libelle pionowe, powierzchnia pomiaru z 2 elementami dystansowymi.

Przykładowe zastosowania

Doskonała do prac w zakresie konstrukcji stojaków drewnianych, ścian prefabrykowanych, elementów konstrukcyjnych,
betonowych elementów prefabrykowanych oraz deskowań systemowych.

Parametry techniczne

Dokładność pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
Zaślepki: Standard
Długość: 200 cm
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