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Poziomica Stabila seria 81 S, 80 cm

Cena brutto 421,96 zt
e — Cena netto 343,06 zt
Dostepnos¢ Dostepny
h Czas wysylki 3-5dni
Numer katalogowy STABILA SA02505
Kod producenta SA02505
Kod EAN 4005069025052

Opis produktu
Wytrzymaty odlewany korpus z charakterystycznie scietym ksztattem profilu

Ten model opiera sie na odlewie ciSnieniowym z aluminium o Scietym ksztatcie, dzieki czemu jest jedng z najbardziej
wytrzymatych poziomnic STABILA. Libelle oraz frezowana powierzchnia pomiaru sg w procesie produkcji precyzyjnie wzgledem
siebie ustawiane, a nastepnie trwale ze sobg tgczone, aby zapewni¢ maksymalng doktadnos¢ pomiaru. Dzieki takiemu
rozwigzaniu poziomnica 81 S odznacza sie wyjatkowo dtugim okresem uzytkowania w zastosowaniach budowlanych.

Zalety produktu

¢ Poreczny, wytrzymaty odlew cisnieniowy z aluminium o waskim i scietym ksztatcie.

e tatwe czyszczenie - elektrostatyczna powtoka proszkowa umozliwia usuwanie zanieczyszczen.

* Poziomnica z precyzyjnie frezowang ptaszczyzng powierzchni pomiaru - brak odbarwien na powierzchniach,
przyktadowo na murze licowym.

¢ Technologia montazu STABILA zapewnia dtugotrwata precyzje - doktadnos¢ pomiaru w pozycji normalnej: £0,5 mm/m,
w pozycji odwréconej: £0,75 mm/m.

e Wyposazenie: 1 libella pozioma, 1 libella pionowa, 1 frezowana powierzchnia pomiaru.

Przyktadowe zastosowania

Przeznaczona zwtaszcza dla rzemiesInikéw znacznie obcigzajacych swoje narzedzie, na przyktad w trakcie robét murarskich.

Parametry techniczne

Dtugosé: 80 cm

Doktadnos$¢ pomiaru w pozycji normalnej: 0,50 mm/m
Doktadno$¢ pomiaru w pozycji odwrdconej: 0,75 mm/m
Liczba powierzchni pomiaru: 1
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