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Prostownik automatyczny 10A/160W,
3-200Ah, do akumulatorów kwasowych
/ AGM / GEL Neo (11-893-1)

Cena brutto 297,41 zł

Cena netto 241,80 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Numer katalogowy top 11-893-1

Kod producenta 11-893-1

Kod EAN 5907558495140

Opis produktu
Prostownik automatyczny 10 A/160 W, 3 – 200 Ah, do akumulatorów kwasowych / AGM / GEL 11-893-1 marki NEO posiada
możliwość ładowania akumulatorów nawet głęboko rozładowanych, będąc w stanie zregenerować je nawet od napięcia 3V.
Polecany także do podtrzymywania ich w pojazdach mechanicznych i przedłużania żywotności. Kompatybilny z akumulatorami
kwasowymi STD/AGM/GEL/LiFePO4. Prostownik oferuje sterowanie mikroprocesorowe oraz wbudowany wyświetlacz LCD,
pokazujący dane o ładowaniu. Oddzielne ustawienia trybu ładowania zwiększają jego możliwości – podobanie jak sposobność
zachowywania pamięci i danych podczas wymiany baterii. Posiada wbudowane zabezpieczenia, m.in. przed zwarciem
końcówek, odwrotnym podłączeniem, przegrzaniem czy przeładowaniem akumulatora. Klasa izolacji IP65. Funkcje
konserwacji, regeneracji i testu baterii przydają się profesjonalistom jak i fanom motoryzacji. Typ ładowania 10-stopniowy w
pełni automatyczny. Prąd ładowania to 2A/10A. Napięcie obsługiwanych akumulatorów wynosi 6V/12V, a moc 160 W. Napięcie
zasilania urządzenia to 220-240 V, 50-60Hz. Długość kabla wynosi 1,5 m. Prostownik funkcjonuje na baterii 3-200 Ah.
Oferowany jest w zestawie z dodatkowymi kablami do podłączenia auta oraz instrukcją.
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