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Ubranie spawalnicze
antyelektrostatyczne - kpl.L [A] LAHTI
PRO L4140413

Cena brutto 326,39 zt

Cena netto 265,36 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysytki 3 -5 dni

Numer katalogowy lahti L4140413
Kod producenta L4140413

Kod EAN 5903755098993

Opis produktu

* MATERIAL: 99% bawetna, 1% ni¢ antyelektrostatyczna

e Qdziez ochronna trudnozapalna do stosowania podczas spawania i w procesach pokrewnych, odporna na dziatanie
czynnikéw goracych i ptomienia oraz posiadajgca wtasciwosci antyelektrostatyczne

¢ Chroni przed zapaleniem w wyniku krétkotrwatego kontaktu z ptomieniem (poziom skutecznosci A1+Az2), rozpryskami

stopionego zelaza (poziom skutecznosci E1), oddziatywaniem ciepta konwekcyjnego (poziom skutecznosci B1), ciepta

kontaktowego (poziom skutecznosci F1), promieniowania cieplnego (poziom skutecznosci C1) oraz zapobiega

wytadowaniom elektrostatycznym zdolnym do zainicjowania zaptonu

Wykonana z tkaniny bawetnianej o wykonczeniu trudnopalnym i antyelektrostatycznym

Trudnopalne nici

Klasa ochrony 1 (drobne rozpryski stopionego metalu)

Bluza: Zapinana na guziki kryte plisa. Kieszeh wewnetrzna zamykana na suwak. Regulacja szerokosci u dotu bluzy za

pomoca gumki. Mankiety zapinane na kryte napy

* Ogrodniczki: 4 kieszenie, w tym 1 wewnetrzna zamykana na suwak. Dodatkowe wzmocnienie szwéw w kroku.
Regulacja szerokosci w pasie za pomoca gumki. Szelki z regulacjg dtugosci za pomocg zapiecia i gumki

e NORMA: EN ISO 11611:2015, EN ISO 11612:2015, EN 1149-5:2018, EN ISO 13688:2013
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