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Wkrętarka pistoletowa z kontrolą
momentu 0,5-2Nm, 260-1600 obr./min,
Li-ion LXT 18V bez akumulatora i
ładowarki Makita (DFT024FM4Z)

Cena brutto 2 454,47 zł

Cena netto 1 995,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Numer katalogowy Makita DFT024FM4Z

Kod producenta DFT024FM4Z

Kod EAN 0197050004000

Opis produktu
Makita DFT024F to zaawansowana wkrętarka akumulatorowa zaprojektowana specjalnie z myślą o precyzyjnych pracach
montażowych w przemyśle. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii oraz ergonomicznej konstrukcji, zapewnia wysoką
wydajność i komfort pracy.

Kluczowe cechy:

Wysoka dokładność momentu obrotowego: Wyposażona w sprzęgło o wysokiej dokładności spełniające normę 
ISO 5393, co gwarantuje powtarzalność połączeń i eliminuje ryzyko przekręcenia lub niedokręcenia elementów.
Silnik bezszczotkowy: Zapewnia wysoką wydajność, dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu oraz mniejsze zużycie
energii.
Programowalność: Możliwość indywidualnego dostosowania parametrów pracy, takich jak prędkość obrotowa czy
sekwencja dokręcania (aż 7-stopniowa regulacja), pozwala na optymalizację narzędzia do różnych zadań.
Kompatybilność z nową aplikacją: Za pomocą dedykowanej aplikacji można precyzyjnie regulować prędkość
obrotową, dostosowując ją do konkretnych wymagań pracy.
Ergonomiczna konstrukcja: Kompaktowe wymiary i lekka waga zapewniają wygodę pracy nawet podczas
długotrwałych zadań.
Bezpieczeństwo: System elektroniczny z funkcją samokontroli oraz ochrona przed przeładowaniem, przegrzaniem i
głębokim rozładowaniem akumulatora gwarantują bezpieczne użytkowanie.
Zgodność z normami: Spełnia rygorystyczne wymagania niemieckich norm VDI/VDE2647, co potwierdza najwyższą
jakość i bezpieczeństwo, a także normę ISO 5393 dotyczącą sprzęgła, gwarantującą wysoką precyzję dokręcania.

Zastosowanie:

Przemysł: Linie montażowe, gdzie wymagana jest wysoka powtarzalność połączeń.
Elektronika: Montaż delikatnych elementów.
Produkcja: Montaż precyzyjnych urządzeń.

Zalety:

Wysoka precyzja: Dzięki spełnieniu normy ISO 5393, wkrętarka gwarantuje powtarzalność połączeń z najwyższą
dokładnością.
Wydajność: Silnik bezszczotkowy zapewnia długą żywotność i wysoką wydajność.
Komfort pracy: Ergonomiczna konstrukcja i intuicyjna obsługa.
Wszechstronność: Możliwość programowania pozwala na dostosowanie narzędzia do różnych zadań.
Trwałość: Solidna konstrukcja i wysokiej jakości materiały.
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Bezpieczeństwo: System zabezpieczeń chroni zarówno narzędzie, jak i użytkownika.

Podsumowanie:

Makita DFT024F to profesjonalne narzędzie, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki
zastosowaniu sprzęgła spełniającego normę ISO 5393 oraz innych zaawansowanych technologii, zapewnia najwyższą precyzję
dokręcania. Idealne rozwiązanie dla prac montażowych, gdzie wymagana jest powtarzalność i dokładność połączeń.

Specyfikacja techniczna:

Parametr Wartość
Platforma Li-Ion 18V
Złącze/napęd 1/4" sześciokąt
Moment dokręcania (twardy/miękki) 0,5 - 2,0 Nm
Prędkość bez obciążenia 260 - 1600 obr/min
Tolerancja momentu ±10%
Ustawienie momentu obrotowego Mechaniczne
Programowalność Tak
Wejście programowe USB
Ocena połączenia OK/NOK (zielony/czerwony)
Wskaźnik LED Zielony, czerwony, żółty
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 161x75x224 mm
Napięcie 18V
Typ silnika BL (bezszczotkowy)
Obrót Prawo/Lewo
Rozruch Miękki
Hamulec Elektryczny
Ochrona akumulatora Tak
System wyłączania akumulatora Automatyczny
Wskaźnik naładowania akumulatora Tak
Oświetlenie Wbudowane
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) 70 dB(A)
Niepewność (K) (LpA) 3 dB(A)
Wibracje mocujące (maks.) 2,5 m/s²
Niepewność (K) wibracji 1,5 m/s²
Waga z niskim akumulatorem 1,2 kg
Waga z wysokim akumulatorem 1,5 kg
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