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Wkrętarka pistoletowa z kontrolą
momentu 3-8 Nm, 100-1250 obr./min,
Li-ion LXT 18V bez akumulatora i
ładowarki Makita (DFT087FM4Z)

Cena brutto 1 910,81 zł

Cena netto 1 553,50 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Numer katalogowy Makita DFT087FM4Z

Kod producenta DFT087FM4Z

Kod EAN 0197050003980

Opis produktu
Makita DFT087FM4Z to profesjonalny, zaawansowany wkrętak elektryczny wyposażony w innowacyjne funkcje, które
doskonale sprawdzają się w zastosowaniach produkcyjnych i pracy seryjnej. Dzięki kompaktowej budowie oraz
zaawansowanym możliwościom ustawień, urządzenie to jest niezastąpione w precyzyjnych operacjach montażowych.

Kluczowe zalety dla użytkownika:

Programowalna regulacja prędkości: Umożliwia precyzyjne ustawienie prędkości obrotowej, co jest idealnym
rozwiązaniem dla zadań wymagających powtarzalności i dokładności, szczególnie w pracy seryjnej.
Funkcja obrotu w lewo i w prawo: Ustawienia można zaprogramować w ramach jednego programu, co zwiększa
wszechstronność narzędzia.
Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja: Długość urządzenia wynosi zaledwie 179 mm, co ułatwia pracę w ciasnych
przestrzeniach i poprawia komfort użytkowania.
Zakres momentu obrotowego: Od 3,0 Nm do 8,0 Nm, co zapewnia wszechstronność przy różnych zastosowaniach
montażowych.
Precyzyjne ustawienia montażowe: Poprzez podłączenie do komputera można ustawić aż do 7 różnych faz
dokręcania, co daje pełną kontrolę nad procesem montażu.
Wysoka precyzja: Gwarantuje jakość i powtarzalność pracy, co ma kluczowe znaczenie w produkcji.
Efektywność energetyczna: Silnik bezszczotkowy (BL-motor) zwiększa wydajność i wydłuża czas pracy na jednym
ładowaniu.
Wskaźniki LED na tylnej części: Informują o prawidłowym (OK) lub nieprawidłowym (NOK) dokręceniu, co pozwala
na szybkie sprawdzenie jakości połączenia.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Platforma LXT 18 V
Moment obrotowy 3,0 - 8,0 Nm (twardy i miękki)
Mocowanie/uchwyt 1/4" sześciokąt, kształt E
Prędkość bez obciążenia 100 - 1250 obr/min
Tolerancja prędkości -10/+10 %
Ustawienie momentu obrotowego Mechaniczne
Programowalność Tak
Wprowadzanie programu USB
Liczba kroków 7
Ustawienie lewo/prawo Od 1 do 7 kroku
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Parametr Wartość
Ocenianie OK/NOK każdego połączenia Tak, zielony/czerwony
Kolory wskaźnika LED Zielony, czerwony, żółty
Wymiary (dł. x szer. x wys.) 179 x 75 x 258 mm
Napięcie 18 V
Typ silnika BL-motor (silnik bezszczotkowy)
Softstart Tak
Hamulec elektryczny Tak
Ochrona akumulatora Automatyczny system wyłączania
Wbudowane oświetlenie Tak
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA) 70 dB(A)
Niepewność (K) poziomu ciśnienia 3 dB(A)
Wibracje przy maksymalnym dokręcaniu 2,5 m/s²
Niepewność (K) wibracji 1,5 m/s²
Waga z akumulatorem LXT 18 V (niski) 1,3 kg
Waga z akumulatorem LXT 18 V (wysoki) 1,6 kg
Obrót lewo/prawo Tak
Wskaźnik LED (konserwacja) Żółty (miga)
Ocenianie OK połączenia Zielony
Ocenianie NOK połączenia Czerwony

 

Przeznaczenie:

Makita DFT087FM4Z to niezastąpione narzędzie w środowiskach przemysłowych, gdzie wymagana jest precyzja i wysoka
powtarzalność. Doskonale sprawdzi się przy montażu seryjnym, pracach w produkcji, a także w branżach wymagających
rygorystycznych standardów jakości, takich jak elektronika czy konstrukcje metalowe.

Uwaga: Model ten sprzedawany jest bez akumulatora i ładowarki, umożliwiając użytkownikom korzystanie z akcesoriów serii
Makita LXT, które mogą już posiadać.
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