R I'( M F’ R D RKMPro Tools Sp. z o.0.

. ul. Potczynska 140C, 75-816 Koszalin
Zaopatrzenie dla przemystu NIP: 669.256-85-08

Dane aktualne na dzien: 20-04-2025 10:18

Link do produktu: https://b2b.rkmpro.tools/wskaznik-zegarowy-gmp-do-regulacji-zaplonu-w-motocyklach-
neo-10-504-p-35856.html

Wskaznik zegarowy GMP do regulacji
zaptonu w motocyklach Neo (10-504)

Cena brutto 240,41 zt

Cena netto 195,46 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyfki 3 -5 dni

Numer katalogowy top 10-504

Kod producenta 10-504

Kod EAN 5907558466355

Opis produktu

Wskaznik zegarowy GMP do regulacji zaptonu w motocyklach 10-504 marki NEO przeznaczony do precyzyjnego ustawienia
czasu zaptonu i lokalizacji GMP ttoka. Pasuje do wiekszosci gtowic oraz wyposazony jest w przejsciéwke do Swiec zaptonowych
10i 14 mm. Oferowany w zestawie oraz wytrzymatej walizce. Czujnik zegarowy uzupetniony jest o 2 przedtuzki, adapter z
zaciskiem pomiarowym dt. 3 cm, przedtuzka M8x1 dt. 3 cm oraz 2x adapterami M10x1 i M14x1,25. Profesjonalne narzedzie
marki NEO dla wymagajgcych uzytkownikéw.
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