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Zestaw kluczy samochodowy PROXXON
[47 części]

Cena brutto 895,44 zł

Cena netto 728,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 3 - 5 dni

Numer katalogowy PROXXON PR23650

Kod producenta PR23650

Kod EAN 4006274236509

Opis produktu

Zestaw kluczy Proxxon

Siódma generacja profesjonalnego zestawu kluczy samochodowych i uniwersalnych firmy PROXXON. Każde narzędzie ma
stałe miejsce w walizce. Klucze i narzędzia ręczne PROXXON produkowane są w jednej z największy fabryk na świecie, z
zachowaniem najnowszych technologii i najwyższych normy DIN/ISO. 

Klucze i nasadki

14-elementowy zestaw kluczy oczkowo-płaskich w rozmiarach 6 – 19 mm,
14 nasadek 1/2": 8 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 i 24 mm,
nasadki do świec zapłonowych 16 – 18 i 21 mm,
grzechotka z przełącznikiem,
przegub krzyżowy,
przedłużki 125 i 250 mm,
pokrętło „T” z adapterem,

Wkrętaki FLEX-DOT

płaskie wkrętaki, w rozmiarach 3 – 5,5 i 8 mm
wkrętaki PH w rozmiarach 1 i 2

Klucze imbusowe

8-elementowy kieszonkowy zestaw kluczy imbusowych do śrub z gniazdem sześciokątnym (HX) 1,5 – 8 mm. To samo dla śrub
TX: TX 9 – TX 40.

Narzędzia ręczne

kombinerki KNIPEX 180 mm,
szczypce hydrauliczne KNIPEX 240 mm,
młotek (300g), szlifowany ze wszystkich stron i częściowo polerowany. Z trzonkiem wzmocnionym włóknem szklanym
oraz przeciwpoślizgową, miękką powłoką uchwytu zapewniającymi doskonałe tłumienie wibracji.

Wskaźnik napięcia

samochodowy wskaźnik napięcia z przewodem zakończonym krokodylkiem.

 

Dlaczego Proxxon?
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Siedziba firmy PROXXON znajduje się w Niemczech, gdzie trwają ciągłe prace nad zwiększeniem wytrzymałości kluczy i
nasadek, oraz nowej konstrukcji, która będzie mogła przenosić jeszcze większe siły, przy zachowaniu nienaruszonych krawędzi
i kantów. Podstawowym składnikiem przy wyrobie wszystkich elementów jest stal CrV 31 CrV3 z wysoką zawartością związków
węgla, dla zwiększenia twardości wykonywanych elementów. Serce każdego zestawu, czyli grzechotka wykonywana jest z
jednolitego elementu (bez spawania) z dużą ilością zębów jednocześnie zazębiających się, umożliwiając przenoszenie
ekstremalnych momentów.
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