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Zestaw wkretakdw PROXXON

TP, nasadowe [6 szt.]
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i Dostepnoéc Dostepny
Czas wysyiki 3 -5 dni
Numer katalogowy PROXXON PR22644
Kod producenta PR22644
Kod EAN 4006274226449

Opis produktu

Zestaw, ktérego nie powinno brakowa¢ w zadnej skrzynce narzedziowej. W codziennym zastosowaniu dla monteréw i
serwiséw.
55/6/7/8/10/13

FLEX-DOT - wkretaki z przeznaczeniem dla warsztatéw i montowni. Ergonomiczny design dla wygodniejszej pracy:
zaokraglona, dwukomponentowa, wygodna rekojes¢ ,FLEX-DOT, ktéra ogranicza zmeczenie dtoni. Dzieki swej budowie utatwia
osigganie wysokich momentéw obrotowych niezaleznie od przyjetej pozycji pracy.

- Z otworem umozlwiajacym zawieszanie

- Olejo-i kwasoodporna, powlekana rekojes¢

- Latwy do odczytu opis wkretaka naniesiony laserowo na chromowang matowo klinge. Sama klinga wykonana ze specjalnego
stopu chromowo-molibdenowego

- Specjalnie zakonczona koncéwka zwieksza precyzje pracy. Dodatkowo zmniejsza ryzyko zeslizgniecia klingi

- Symbol kohcdéwki oraz jej rozmiar oznaczony na kohcu uchwytu

- Doskonale dopasowana rekojes¢ do dtoni pozwala na stabilny chwyt i zaparcie kciukiem

- Specjalna budowa wkretaka pozwala na podkrecanie klingi.

PROXXON - dla profesjonalistow!

Klucze i narzedzia reczne PROXXON produkowane sa w jednej z najwiekszy fabryk na swiecie, z zachowaniem najnowszych
technologii i najwyzszych normy DIN/ISO. Siedziba PROXXON znajduje sie w Niemczech, gdzie trwaja ciggte prace nad
zwiekszeniem wytrzymatosci kluczy i nasadek, oraz nowej konstrukgcji, ktéra bedzie mogta przenosic jeszcze wieksze sity, przy
zachowaniu nienaruszonych krawedzi i kantéw.

Podstawowym sktadnikiem przy wyrobie wszystkich elementéw jest stal CrV 31 CrV3 z wysokg zawartoscig zwigzkéw wegla,
dla zwiekszenia twardosci wykonywanych elementéw. Serce kazdego zestawu, czyli grzechotka wykonywana jest z jednolitego
elementu (bez spawania) z duza ilosciag zebdéw jednoczesnie zazebiajacych sie, umozliwiajac przenoszenie ekstremalnych
momentéw.
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